Bartscher

« Gastronorm:

- GN-fahig:
« Einsatzbereich:

- Tragfahigkeit gesamt,
max.:

+ Tragfahigkeit pro Bo-
den, max.:

+ Anlieferungszustand:

+ Anzahl Regalbdden:

+ Montage-Art:

+ Ausfiihrung Regalbo-
den:

+ Regal-Art:

+ Material:

- Eigenschaften:

+ Wichtiger Hinweis:

- Regalbdden héhenver-

stellbar:
+ MaRe Regalbdden:
« Inklusive:
+ Bausatz bestehend
aus:

1/1GN - MaRe:
2/1 GN - Gewicht:
2/4 GN

Ja

Feuchtraume

GroRkiichen

Kihlraume

Kiihizellen

Sterilgutlager

Tiefkiihlzellen

600 kg

165 kg

Bausatz (einfache Montage)
4

Stecksystem

Gelocht

Standregal

Aluminium

Copolymer

Praktischer Zweitnutzen durch
den Einsatz von GN-Behaltern
anstatt Regalbdden

Ja

B 1022 x T 560 mm
Montagematerial

2 Regalstandern
16 Einlegebdden

B 1.080 x T 560 x H 1.800 mm
19,7 kg

Art.-Nr. 603 1 50

GTIN 4015613529059




»
artscher

GN-Behalter, 2/1, T65 GN-Behalter, 1/1, T100
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« Inhalt: 18,5 Liter * Inhalt: 14 Liter

- Stapelbar: Ja - Stapelbar: Ja

« Ausfiihrung: Ohne Perforation + Ausfiihrung: Ohne Perforation
- Verstarkter Rand: Nein - Verstdrkter Rand: Nein

- Eigenschaften: - - Eigenschaften: -

- Oberflache: Glanzend « Oberflache: Glanzend

- Tiefe Behalter: 65 mm - Tiefe Behalter: 100 mm

« Gastronorm: 2/1 GN « Gastronorm: 1/1 GN

« Norm: EN 631 « Norm: EN 631

- Serie: Top Line - Serie: Top Line
+ Wichtiger Hinweis: - + Wichtiger Hinweis: -

Art-Nr. A120065 Art-Nr. A121100
GTIN 4015613271057 GTIN 4016098162762
GN-Behalter, 2/4, T150 Verbindungsleistenset Kit 560
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- Inhalt: 9 Liter - Set bestehend aus: 4 Leisten

- Stapelbar: Ja + MaRe Rahmen: B 35xT565xH55mm
- Ausfiihrung: Ohne Perforation - Kombinationsméglichkeiten: Regalsystem Kit 2

- Verstarkter Rand: Nein - Material: Aluminium

- Eigenschaften: - + Wichtiger Hinweis: -

« Oberflache: Glanzend + MaRe: B 35xT565xH55mm
- Tiefe Behalter: 150 mm * Gewicht: 1,3 kg

« Gastronorm: 2/4 GN

+ Norm: EN 631

- Serie: Top Line
« Wichtiger Hinweis: -

Art-Nr. A128150 Art.-Nr. 603158
GTIN 4015613271156 GTIN 4015613731957
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